
Felhasználási területek

 Tetszőleges cementhez

 Képlékeny vagy folyós betonokhoz

 Transzportbetonhoz

 Előregyártott betonhoz

Felhasználási javaslatok

Adagolás a cement tömegének 0,3-1,0 %. A

megfelelő adagolást kísérletezéssel kell

meghatározni.

Biztonság

A termék „ártalmatlan” besorolású. Javasoljuk,

használata során viseljen személyes

védőfelszerelést. Használat előtt olvassa el a

biztonsági adatlapot.

Leírás

A CHRYSO®AB 42 a betonba lévő levegő valamint a

betonelemek felületén megjelenő buborékok

mennyiségét csökkentő adalékszer.

A termék légpórusképző adalékszerek kivételével

bármely CHRYSO® betonadalékszerrel együttesen is

használható.

Műszaki jellemzők

 Halmazállapot: folyékony

 Szín: sárga

 Sűrűség: 0,95 ±0,02 kg/dm3

Csomagolás, szállítás és tárolás

 Eltartható: 18 hónapig

CHRYSO®AB 42
Felületi buborékok megjelenését

akadályozó adalékszer
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3Ez az ismertető tájékoztató jellegű, az adalékszerek gyártásában szerzett széleskörű tapasztalataink alapján készítettük el, gyártóként azonban nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő 

használatért. Az egyes alkalmazások előtti előzetes tesztelés segít ellenőrizni, hogy  a termék az adott alkalmazási területen és módszerrel használható-e... 
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