
Felhasználási javaslatok

Az EN 12878 szabvány szerint vasbeton
gyártásában csak a B kategóriájú pigmentek
engedélyezettek. Vasalat nélküli betonhoz mind az
A, mind a B kategória megfelelő.
Az A és B kategóriájú pigmentek keveréke esetén
az A kategória az irányadó, így vasbetonhoz
alkalmas keverék csak B kategóriás pigmentek
használatával állítható elő.
A B kategória jellemzői:
 Kloridion-tartalom ≤0,10%
 Oldható anyag ≤0,5%

Csomagolás

 Vízben oldódó vagy vízben nem oldódó előre
adagolt zacskók a kívánt töltőtömeggel

 Acél edénybe, kartondobozba és műanyag
vödrökbe csomagolt zacskók

 25 kg-os zsákok

Anyagszükséglet

A kívánt árnyalattól és színezés erősségtől függően.
A CHRYSO ajánlása szerint:
 Alacsony intenzitás: 0,5% - 2%
 Közepes intenzitás: 2% - 4%
 Magas intenzitás: 4% - 6%
Az adagolás a cement/mész tömeg%-ában
kifejezve.
További információért keressen bennünket
bizalommal.

Adagolás

A pigmentek jó eloszlásához a betonban vagy
habarcsban a CHRYSO®Color P pigmenteket
lehetőleg az adalékanyagokkal vagy a homokkal
keverje be.
Előkeverés után adja hozzá a cementet, az
adalékokat és a keverővizet.

Leírás

A CHRYSO®COLOR P Blanc Titane pigmentek por
formájú szintetikus fém-oxidok. Vízben, lúgokban és
híg savakban oldhatatlanok, UV és időjárás állók,
mész és cement alapú kötőanyagokkal
kompatibilisek.
A CHRYSO®COLOR P Blanc Titane fajlagos
felülete akár 10-szer meghaladja a cementét, ez
kiváló színező képességet biztosít.
A CHRYSO®COLOR P Blanc Titane termékcsalád
az EN 12878 szabvány szerint B kategóriába
sorolható.

Szín

CHRYSO®COLOR P Blanc Titane

Felhasználási területek

 Transzportbeton
 Előregyártott beton
 Színezett beton
 Építészeti beton

Műszaki jellemzők

 Halmazállapot: por
 Szín: fehér
 Eltarthatóság: 36 hónap
 Kalcinálási veszteség: < 3.00
 Látszólagos sűrűség: 0,700 ± 0,200

Szabványok és szabályozási információk

 A termék megfelel a CE jelölésnek. A megfelelő
nyilatkozat megtalálható internetes oldalunkon.

 A termék megfelel az EN 12878 szabványnak.

CHRYSO®COLOR P Blanc Titane
Pigmentek cement/mész alapú épületőanyagok
színezésére (B kategória) 
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Ez az ismertető tájékoztató jellegű, az adalékszerek gyártásában szerzett széleskörű tapasztalataink alapján készítettük el, gyártóként azonban nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő 

használatért. Az egyes alkalmazások előtti előzetes tesztelés segít ellenőrizni, hogy  a termék az adott alkalmazási területen és módszerrel használható-e..  
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Az árnyalatot számos paraméter befolyásolhatja, 
ezért ajánlott előzetes teszteket végezni. A cement, 
a töltőanyagok és a homok finomrészének (d<0,2 
mm) színe meghatározóak a végső árnyalat 
szempontjából.

Biztonság

Használat előtt figyelmesen olvassa el az 
biztonságtechnikai adatlapokat. 
Az árnyalat meghatározása után szigorúan be kell 
tartani az alapanyagok arányát.
Korai szakaszban a színes betonokat és 
habarcsokat takarás alatt kell tárolni.
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