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1. A termék egyedi azonosító kódja: 

 

2. Az építési termék rendeltetése: 

 

3. A gyártó neve: 

 

4. Az építési termékek teljesítményállandóságának 

értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 

5. Harmonizált szabvány: 

 

6. A bejelente9 szerv neve: 

 

7. Deklarált teljesítmény: 

CHRYSO®Fibre S50 

 
Műanyag szál betonok megerősítésére 
 
 
CHRYSO Polska Sp. z o. o. 
Al. Niepodległości 18 
02-653 rszawa 

 
1. rendszer 
 
 
EN 14889-2:2006 
 
ITB, 
NOTIFIED BODY No 1488 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítény Harmonizált 
műszaki előírás 

Osztály II  

 

 
EN 14889-2:2006 

Műanyag >pusa polipropilén-polie@lén keverék 

Szakítószilárdság 500 [MPa] 

Rugalmassági modulusz 6,1 [GPa] 

Beton konzisztenciájára gyakorolt hatás Referencia beton 

adagolás: 3,5 [kg/m3] 

adagolás: 4,3 [kg/m3] 

adagolás: 5,1 [kg/m3] 

Vebe idő 6 ± 1[s] 

Vebe idő 7 ± 1[s] 

Vebe idő 8 ± 1[s] 

Vebe idő 8 ± 1[s] 

Beton szilárdságára gyakorolt hatás  

 

adagolás: 4,8 [kg/m3] 

maradó hajlítószilárdság  

1,5 MPa, 0,5 mm CMOD 

repedésmegnyílásnál  

maradó hajlítószilárdság  

1,0 MPa, 3,5 mm CMOD  

repedésmegnyílásnál 

 

8. A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a deklarált értékeknek. Ezen teljesítménynyilatkozat a 305/2011 (EU) 

rendele9el összhangban a fent megado9 gyártó kizárólagos felelőssége melle9 kerül kibocsátásra. 

 

 

 Gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
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