
 A konzisztenciaosztályok teljes választéka a

földnedvestől (S1) a folyósig (S4/S5, F5 / F6), valamint

könnyűbetonokhoz és öntömörödő keverékekig

(ASCC/SCC)

 Csúszó- és kúszózsaluhoz

 Nagyobb hidraulikus kiegészítő tartalmú cementekkel is

használható, például ha a cement típusát CEM I-ről CEM

II/A-ra cserélik az előregyártásban, vagy CEM II/B-ről

CEM IV-re a transzportbeton gyártásban.

Keverési eljárás

 Az adalékszert a komponensek keverése során kell

adagolni, a keverővízzel együtt vagy azt követően, az

EN 206 előírásait betartva.

 A minimális keverési időt egyedileg kell meghatározni az

adott körülmények (keverő típusa, keverési arány, tétel

térfogata stb.) alapján annak érdekében, hogy az

adalékszer eloszlása a betonkeverékben biztosított

legyen. A keverési idő az összes komponens keverőbe

való hozzáadása után nem lehet kevesebb 30

másodpercnél.

 Tulajdonságai miatt a CHRYSO®Xel Time 88-at a

betongyárban kell adagolni, speciális esetekben

azonban, amikor az EN 206 minden követelménye

teljesül, az adalékszert ürítés előtt a mixerkocsiba is

lehet adagolni. Ebben az esetben a javasolt újrakeverési

idő legalább 1 perc/m3, de legalább 5 perc.

Szállítás és tárolás

 Szavatossági idő: 12 hónap (eredeti csomagolásban)

 Tárolási hőmérséklet: -20°C - +30°C

 Fagytól (<-20°C) és közvetlen napfénytől és óvni kell.

 Ha a terméket hosszabb ideig tárolja, ajánlott rendszeres

időközönként ellenőrizni, és szükség esetén felkeverni.

Kompatibilitás

A CHRYSO®Xel Time 88 összeférhetőségét teszteltük a

CHRYSO®Premia, valamint a

CHRYSO®Delta/Omega/Optima folyósítószer családokkal

és a CHRYSO®Air légpórusképzőkkel, azonban minden

esetben javasoljuk az összeférhetőséget előzetes

kísérletekkel ellenőrizni.

Biztonság

A 1272/2008/EK CLP rendelet szerint a termék

veszélyesnek minősül. Bőrrel és szemmel való érintkezés

irritációt okozhat. Viseljen egyéni védőfelszerelést. A

részletes higiéniai és biztonsági információkat a kérésre

elérhető biztonsági adatlap tartalmazza.

Leírás és hatásmechanizmus

A CHRYSO®Xel Time 88 egy korszerű adalékszer, amely

segíti a beton szilárdságfejlődését a kötés korai

időszakában. Különösen hatékony az alábbi esetekben:

 Cementek széles körével alkalmazható, az 52.5 osztályú

erősen reaktív cementektől a lassú szilárdságfejlődésű ,

pl. CEM IV vagy a CEM V cementekig.

 A betonkeverék hőmérsékletének és érlelési

körülményeinek széles tartományában használható.

 Az előregyártásban és a transzportbeton gyártásban

használt teljes konzisztenciaosztályban alkalmazható, a

földnedves keverékektől az öntömörödő betonokig.

 Nincs hatása a kötési időre (szállítás, felületkezelések)

 Nincs káros hatása a végszilárdságra.

 A korai szilárdság növelése érdekében PC/PCE

folyósítószerekkel együttesen alkalmazható.

A CHRYSO®Xel Time 88 lehetővé teszi a korai szilárdság

visszaesésének kiküszöbölését, mely nagyobb

kiegészítőanyag tartalmú cementekre váltásnál gyakran

tapasztalható. A felsorolt tulajdonságokkal és felhasználási

módokkal a termék hozzájárulhat a szerkezetépítési munkák

során a CO2 kibocsátás aktív csökkentéséhez.

Műszaki jellemzők

 Halmazállapot: folyékony

 Szín: rózsaszín-piros

 Sűrűség (20°C): 1.38 ± 0,03 kg/dm3

 pH: 6,5 ± 1,5

 Kloridiontartalom: kloridmentes

 Na2O egyenérték: ≤ 10%

Szabványok és előírások

A CHRYSO®Xel Time 88 az EN 934-2 szabvány szerinti

szilárdulásgyorsító adalékszer, T7 típusú termék.

Ajánlott adagolás

 Adagolási tartomány: 0,5-3,0 kg / 100 kg cement,

 Szokásos adagolás 1,0-1,5 kg / 100 kg cement

Csomagolás

 215 l hordó

 1000 l konténer

Felhasználási területek

 Bármilyen típusú beton, melynél fontos a korai szilárdság

növelése

 Vasbeton és feszített beton (korlátozás nélkül).

 Előre gyártott elemek természetes körülmények között,

csökkentett hőmérsékleten vagy hőérleléssel.

CHRYSO®Xel Time 88
Szilárdulásgyorsító adalékszer

Különleges adalékszer a beton korai szilárdságának növelésére
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Ez az ismertető tájékoztató jellegű, az adalékszerek gyártásában szerzett széleskörű tapasztalataink alapján készítettük el, gyártóként azonban nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő 

használatért. Az egyes alkalmazások előtti előzetes tesztelés segít ellenőrizni, hogy  a termék az adott alkalmazási területen és módszerrel használható-e.. 
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